MONTAGESET 2 FLURR®

Verbinden. Befestigen. Realisieren.
ALU blank °

RAHMEN
ZUM EINHANGEN Artikel: 15332
RahmengréRe: bis 3m x 3m
Einsatz: Innenbereich
Inhalt: 4 x Halterplatte mit Schlitze
8 x Distanzplatte
4 x Gewindeschraube M8 x 25
4 x Nutenstein
Empfehlung: passende Dibel und Schrauben wahlen
Wichtiger Hinweis: Zur sturmsicheren Montage bitte Montageset 3
(Artikel: 15350) einsetzen
MONTAGEANLEITUNG

¥ Rahmen vor Ort zusammensetzen. Nutensteine und Gewindeschrauben in der Nut der Rahmenriickseite platzieren und
von Hand leicht festziehen. Der Abstand von der Rahmenaufenkante bis zur Gewindeschraube sollte mindestens
200mm betragen, damit spater eine Klemmleiste zum Rand hin eingespannt werden kann.

Befestigungspunkte an der Wand bestimmen und mit der Halterplatte je 2 Bohrungen anzeichnen. Die Platzierung der
Wandhalterungen kann sowohl oben/unten als auch rechts/links oder gemischt gewdhlt werden.

Jeweils 2 Distanzplatten und 1 Halterplatte mit Diibel und Schrauben (nicht im Lieferumfang) an der Wand befestigen.

Rahmen mit Druckmedium bespannen und an der Stelle der Gewindeschrauben einschneiden. Fertigen Rahmen in die
Wandhalterungen einhangen.
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